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CİHAZ TANITIMI 

 ÖLÇÜLER VE KURULUM YERİ GEREKSİNİMLERİ 

 

 DENTIO III (Sefalometrik hariç) 

[Birim:mm] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Tavan yüksekliği en az 2.50m olmalıdır. 

Eğer tavan yüksekliği 2.50m’den alçak olursa cihaz çalışırken tavana 

çarpabilir. 
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KURULUM İÇİN GEREKLİ ALAN ÖLÇÜLERİ 

 

DENTIO III (Sefalometrik hariç) 

 

 

 

*Tavsiye edilen mesafe ölçüsü 

1800 x 1700(mm) 

 

 

 

 

 

 

NOT: Kapı ölçüsü minimum 900(Genişlik) X 1800(uzunluk)mm olmalıdır. 
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ÇEŞİTLİ KURULUM YÖNTEMLERİ 

A) TEMEL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) DUVARA MONTE 

 

  * Duvara monte 

edilirken müşterinin 

talebi üzerine duvar 

aparatı kullanılır.    
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 ÖLÇÜLER VE AĞIRLIK 

 
 
 

Ölçü 

 Uzunluk Genişlik Yükseklik 

Kutu#1  
 

cm 

111 95 73.5 

Kutu#2 

(Seçenek) 
166.5 94.0 69.0 

Kutu#3 86.0 78.0 113.0 

 

 
Ağırlık 

Kutu#1  

 
kg 

83kg 

Kutu#2 42kg 

Kutu#3 90kg 

 

 

 

 ŞEKİL 

 

 

 

 

 

 Kutu#1    Kutu#2      Kutu#3 

      Seçenek (DENTIOIII-S) 
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KULLANILAN PARÇALAR VE KURULUM 

 

 PAKET LİSTESİ 

KUTU 1 (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUTU#1 (1) 

No Parça Adı     Parça Resmi Miktar  No Parça Adı     Parça Resmi Miktar  

 

 
1 

 

 
Taban 

  

 
1EA 

  

 
5 

 

 
Aksesuar 

kutusu 
 

 

 
1EA 

 

 

 
2 

 
Taban Desteği 

 

 

 

 

 
1EA 

  

 
6 

 

Aksesuar 

tabanı 
 

 

 
1EA 

 

 
 
 

3 

Kaldırma Sütunu 
altlığı ,  

Yukarı kaldırma 
panel gövdesi  

 

 
 
 

1EA 

  
 
 

7 

 

 

Aksesuar 

tutucu 

 

 

 
 
 

1EA 

 

 
 
 

4 

 

 

Aktüatör kasa 

gövdesi 

 

 
 
 

1EA 

  
 
 

8 

 
 
 

LCD kasa 
gövdesi 

 

 
 

 
 
 

1EA 
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KUTU 1 (2) 

 

13 

13 

DENTIO ayak 

plakası 

 

DENTIO_FOOT_

PLATE 

 

 

 

1EA 

  

 

18 

Yuvarlak 

kafa 

vidalar 

M4x10  

 

 

10EA 

 

KUTU #1 (2) 

NO Parça Adı     Parça Resmi Miktar  NO Parça 

Adı 

    Parça Resmi Miktar  

 

 

9 

 

 

Swiç gövdesi 
 

 

 

 

1EA 

  

 

14 

 

 

PC 

 

 

 

1EA 

 

 

 

10 

 

 

Algılayıcı gövde  

 

 

1EA 

  

 

15 

 

 

Monitör 

 

 

 

1EA 

 

 

 

11 

 

 

Hijyen plastiği 
 

 

 

500EA 

  

 

16 

Yuvarlak 

kafa 

vidalar 

M3x6  

 

 

 

 

20EA 

 

 

12 

 

Lastik kapat 

(Geniş)  

 

 

20EA 

  

17 

Yuvarlak 

kafa 

vidalar 

M4x6  

 

 

10EA 

 

KUTU#1 (3) 

NO Parça Adı     Parça Resmi Miktar  NO Parça Adı     Parça Resmi Miktar  



 

9 

 

 

 

22 

Seri kablo 

LAN kablo 

Iş ınlama 

swiç 

kablosu 

 

 

 

1SET 

  

 

4 

 

 
Çenalik 

Tip ”L” 

 

 

 

 

1EA 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

Lokma 

Anahtar 

vidaları  

M5x20 

 
 

 

 

 

15EA 

  

 

1 

 

 
Çenelik 

NORMAL”S” 

 

 

 

1EA 

 

 

 

20 

 

Lokma 

anahtar 

vidaları 

M8x25 

 
 

 

 

 

16EA 

  

 

2 

 

 

 

Çenelik 

NONE 

 

 

 

1EA 

 

 

 

21 

M8 Pul, 

Yuvarlak 

Pul 

 

 
 

 
 

 

 

12EA 

  

 

3 

 

 

 

Çenelik  

TMJ 

 

 

 

1EA 
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KUTU 2  

KUTU#2 [DENTIOⅢ-S SEÇENEĞİ ] 

N

O 

Parça Adı Parça Resmi Miktar  
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Sefalometri 

gövdesi 
 

 

 

 

 

1EA 

 

 

 

KUTU 3 

 

 
 

3 

 

Ön alt kapak ile 

birlikte 

 

 
 

 
 

1EA 

  
 

9 

 
 

VER_COL_J_BR

K 

 

 
 

 
 

1EA 

 

KUTU#3 

NO Parça Adı Parça Resmi Miktar  NO Parça Adı Parça Resmi Miktar  

 

 

1 

Dikey gövde 

Sütun (Gövdesi) 

Çene Apartı 

Rotasyon gövdesi  

 

 

1EA 

  

 

7 

 

Arka üst kapak 

 

 
 

 

 

1EA 

 

 
 

2 

 

Üst ön kapakla 

birlikte  

Arka kapakla 

birlikte 

 

 
 

1EA 

  
 

8 

 
 

Kulak 

çubuğu Sol 

/ Sağ  

 

 

 

 
 

1EA 
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4 

 

Arka alt kapak/ sağ  

LED hat/ sağ  

 

 
 

 

1EA 

  

10 

 

Yuvarlak kafalı 

vidalar 

M3x6 

 

 

 

 

10EA 

 

 
5 

 

Arka alt kapak/ sol 

LED hat/ sol 

 

 
 

 
1EA 

  
11 

 

Yuvarlak kafalı 

vidalar  

M4x6 

 

 
 

 
30EA 

 

 
6 

V Ön alt kapak 

V_Ön üst kapak 

V_Ön LED  

 

 

 
1EA 

  
12 

 

Düz kafalı 

vidalar 

M4x8 

 

 

 
10EA 

 

 

BİLGİSAYARA KURULUMU  

DONANIM MONTAJI: 

  

1. Seri kart           2.Gigabit Ethernet kartı(Intel Pro 1000/GT) 

1) Seri kartı ve ethernet kartını bilgisayara bağlayın ve her bir kabloyu takın. 
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IP AYARLARI 

1) Hastane ağ kablosunu takın. 

2-1) Masaüstündeki Ağ simgesine sağ tuş ile tıklayarak özellikleri (Properties) seçin.  

 

 

 

2-2) Ağ ayarlarından “Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin” (Change adapter settings)‘i seçin ve 

paylaşım merkezine ulaşın. 

 

 



 

13 

 

3) Ağ bağlantılarında, yerel ağ bağlantısını(Local Area Connection 2) iki defa tıklayarak açın. 

 
 

 

4) Yerel ağ bağlantısı durumunda Özellikleri(Properties) seçin.  
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5) Özelliklerde internet protokol sürüm 4 (TCP/IPv4)’ (Internet Protocol Version 4)çift tıklayın. 

 

 

6) Hastaneye tahsis edilmiş IP adreslerini yazın.  

 

IP : 192.168.5.50 / Subnet Mask : 255.255.255.0 / Default Gateway : 192.168.5.1 
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ALGILAYICI KONTROLÜ 

1) Algılayıcı bağlantısını kontrol edin. 

 

Kablo bağlantısından sonra,  cihaza güç verin. Port ışığı açıldığı zaman, başlat-çalıştır’a tıklayın. Sonra  

yanıtı kontrol etmek için 192.168.5.100’i girin. 

 

 

 

 

SON GÖRÜNTÜ KONTROLÜ 

1) WillMaster’da görüntü alın ve görüntüyü düzgünce alıp almadığını kontrol edin.  

2) Görüntünün sol ve sağ tarafı bükülmüş ise veya ön kısım belirgin derecede büyük/küçük 

ise 6 görüntüden fazla çekim yapınız. 

3) Görüntüde yatay bir çizgi varsa, veya ışık ve koyu alanlarda ayırt edilemez bir fark, görüntü 

kalibrasyonunu yeniden yapın.  
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GÖRÜNTÜLER 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

 

 

 

İMALATÇI : 

 

HDX WILL CORP.  

 

#201, 202, 38 Osongsaengmyeoung 4-ro, Osong-eup,  

Cheongwon-gun, Chungcheongbuk-do, Korea  

Tel : +82-43-710-7318  

Fax : +82-43-710-7312  

 

AeMi World  

Bugenhagenstr.8 10551 Berlin, Germany  

Tel : 0049 (030) 8472 8064  

Fax : 0049 (030) 8472 8065 

 

İTHALATÇI : 

GÜLOĞUZ DİŞ DEPOSU 

SAKARYA CAD. bayındır 1 sk. 20/1 Kızılay-Ankara 

Tel. +90 433 10 12 

Fax. +90 430 06 37  


